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Dexteritate și sensibilitate optime pentru protecție ușoară

AVANTAJE SPECIFICE

INDUSTRII APLICAȚII

Confort

Mănușă subțire: sensibilitate tactilă excelentă•
Absorbția transpirației asigurată de structura celulară a poliuretanului.
În plus, textura deosebit de deschisă a căptușelii specifice ajută la
îmbunătățirea ventilației mâinilor

•

Dexteritate excelentă datorită potrivirii precise•

Protecția pielii

Conține urme de DMF în conformitate cu limitele de expunere
profesională

•

Calitate garantată

Fără silicon pentru a elimina urmele, defectele pe tabla de metal și
sticlă înainte de vopsire

•

Beneficii suplimentare

Disponibilă în ambalaje pentru distribuitoarele automate•

Industria
automobilelor/mecanică

•

Electronică•
Industria produselor
cosmetice și farmaceutice

•

Montarea șuruburilor și dispozitivelor de
fixare mici

•

Asamblarea dificilă•
Sortarea pieselor mici•
Prepararea produselor cosmetice•
Fabricarea medicamentelor•
Asamblarea componentelor electrice•
Manipularea microprocesoarelor•
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DETALII PRODUS

Finisaj interior Suport textil fara cusaturi

Finisaj exterior Dosul manusii prezinta aerisire

Material Spuma poliuretanica

Manșetă caracteristică Manșetă tricotată

Culorile mănușilor alb

Lungime (cm) 22-27

mărimea 6 7 8 9 10 11

Rezistivitatea suprafetei (O) 1.8    E+10      Ω

Rezistenta verticala (O) 9.2    E+8      Ω

DETALII LOGISTICE

Ambalare 1 pereche/punga
12 perechi/punga
96 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

PERICOLE MECANICE

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X =

NETESTATĂ)

Rezistență la abraziune
Rezistență la tăierea cu lama

Rezistență la rupere
Rezistență la perforație

Rezistență la tăiere conform
ISO 13997

Protecție împotriva
impactului (opțional)

Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul
(CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

•

Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în
anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului (REACH).

•

Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/03/20/0654 Ext 01/03/20•
Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon
Cedex 07- FRANCE

•
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